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 typ: 10
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[image: image8.wmf]- Pouze naklápění lamel
- Min. radius 10 cm
 
 typ: 11
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- Vytahování lamel pouze v typycké části
- Min. radius 10 cm
 
 typy: 12A - 12B
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- Pouze naklápění lamel
- Min. radius 10 cm
 

 typy: 13A - 13B
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- Vytahování lamel pouze v typické části
- Min. radius 10 cm
 
 typ: 14
- Vytahování lamel pouze v typycké části
- Min. radius 10 cm
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Poznámky k měření žaluzií:

· Měřte jen míry, které jsou u jednotlivých typů uvedeny, ostatní míry se vypočítají v naší firmě pro samotnou výrobu.

· Nezapomeňte na omezení u některých typů. 

U typů 12 a 13 lze měřit prakticky takto:

· Zvolte si rovnou ,danou "míru"  (kupř. kus rovného hliníkového nebo dřevěného profilu). 
· Na ni vyznačte přesnou polovinu.

· Přiložte tuto „míru“ na oblouk okna, který chcete měřit v kterémkoli místě oblouku 
- čím více se blíží celková délka "míry" maximálním vzdálenostem oblouku, tím je měření přesnější.

· V polovině "míry" pod úhlem 90° změřte kupř. svinovacím metrem vzdálenost od "míry" k vzepětí oblouku.

· Uváďejte celkovou délku "míry" jako "a" a naměřenou vzdálenost k vzepětí oblouku 
jako " Va". 
Poznámka: tímto způsobem lze obdobně změřit i typy 10, 11 a 14.
Praktický příklad měření obloukových žaluzií:

· měření pomocí zvolené "míry"
· k měření oblouků je možné použít speciální digitální zařízení
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